COMODIDAD AL ALCANCE DE TU MANO.

HIDRATACION SIN LIMITES PARA TU EMPRESA

UNAQUA

LA SOLUCION PERFECTA PARA OFICINAS Y
EMPRESAS QUE BUSCAN EFICIENCIA,
SOSTENIBILIDAD Y AGUA DE CALIDAD EN TODO

MOMENTO.

VENUSiite ¥ VENUS uitra



UNAQUA

Los modelos de Fuentes de agua UNAQUA VENUS
Lite y VENUS Ultra V26, disponibles con tecnologia
de filtracidn por osmosis y ultrafiltracion, son
fuentes de agua innovadoras que ofrecen agua
filtrada a diferentes temperaturas, utilizando agua
corriente y mejordndola mediante avanzados
sistemas de filtrado. Con estas fuentes, puedes
reemplazar las tradicionales garrafas de agua en
tu oficina o casaq, eliminando la necesidad de
comprar, cargar y recargar pesadas botellas,
mientras contribuyes a la sostenibilidad al reducir
el uso de pldasticos y residuos. Una solucion
eficiente, cbmoda y ecoldgica para disfrutar
siempre de agua fresca y de calidad.
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PRIMERA SEGUNDA TERCERA
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ESTACION ESTACION ESTACION
PP-10CF, PP Filtro de Carbén Membrana RO

de 75 galones
Elimina las particulas Elimina la materia orgdnica, Elimina metales pesados,
mds grandes suspendidas el color, el olor y hace quimicos y exceso
en el agua el agua cristalina de sales
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Membrana 75 GPD
Membrane 75 GPD

Evita el consumo de botellas de plastico
Avoid consumption of plastic bottles

Alta capacidad de agua fria
High cold water capacity

Ecologia, bajo rechazo
Ecology, low rejection

Altura de servicio
Service height

CUARTA
ESTACION

Post filtro

Equilibra el agua
eliminando sabores
y olores




UNAQUA

VENUS Ultra

Pie V26

Ll

24.5cm

Datos técnicos:
Voltaje [ frecuencia: 220/240V | 50/60Hz

3 TEMPERATURAS DE AGUA: 1n9cm
DEPOSITO DE AGUA NATURAL 4L/h

DEPOSITO DE AGUA FRIA (10°) 3,5L

DEPOSITO DE AGUA CALIENTE (90°) 1L 8,5|_

4 ESTACIONES DE PURIFICACION 1+4+3,5L
19 PP-10CF, PP | 2°Filtro carbén | 3a Membrana RO 75GI [ 49 Postfiltro
PRODUCCION: 75 GPD

BLOQUEO: Servicio de agua caliente con bloqueo.

ELEGANTE DISENO: Las formas redondeadas junto a

un sistema compacto lo hacen atractivo a la vista.

28cm 40cm

Dimensiones del sistema:
a. 1190 mm | b.280 mm | ¢. 400 mm |
Boquilla: 24,5 mm * Dimensiones aproximadas
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Sobremesa V26

UNAQUA

Datos técnicos:

Voltaje / frecuencia: 220/240V | 50/60Hz

3 TEMPERATURAS DE AGUA:

DEPOSITO DE AGUA NATURAL 3,5L

DEPOSITO DE AGUA FRIA (10°) 2,5L

DEPOSITO DE AGUA CALIENTE (90°) 1L

4 ESTACIONES DE PURIFICACION

19 PP-10CF, PP | 2°Filtro carbén |/ 3a Membrana RO 75GI [ 49 Postfiltro
PRODUCCION: 75 GPD

BLOQUEO: Servicio de agua caliente con bloqueo.
ELEGANTE DISENO: Las formas redondeadas junto a
un sistema compacto lo hacen atractivo a la vista.

Bh4cm

24.5cm

/L

1+3,5+2,5L

40cm

28cm

Dimensiones del sistema:
a.540 mm | b.280 mm | ¢. 400 mm |
Boquilla: 24,5 mm







